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Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio.
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Cosi come stabilito nel verbale della C.C.V.L.P.S. n. 011/07/bis del 26/04/2007, I'affollamento massimo
consentito nella SALA PRINCIPALE & di _1.245 spettatari, ripartiti nel seguente modo:

-+ n.536 posti in platea (di cui n.6 riservati ai disabili, n.6 ai refativi accompagnatoeri ¢ n.26 posti in piedi)

- n.166 posti in prima galleria

- n.247 posli in seconda galleria {di cui n.4 riservati ai disabili.n.4 ai relativi accompagnaiori ¢ n.9 posti in
piedi)

- n.162 posti in terza galleria (di cui n.149 posti a sedere, n.4 riservati ai disabili, n.4 ai relativi
accompagnatori e n.5 posii in piedi)

- n.40 posti nel 1%ardine di palehi
n.70 posti nel 2%ordine di palchi (di cui n.30 in piedi)

- n.24 posti nel 3%ordine di palchi

L'affollamento massimo nel SALONE DELLE FESTE ¢ di:
n.256 posti a sedere per uso spetiacolo o conferenze
n.142 persone per uso tratlenimento danzante con rinfresco

- 0,142 persone per uso spettacolo con rinfresco

L'affollamento massimo nel RIDOTTO & di n.180 posti a sedere

Non & consentito |'uso contemporaneo dei vari settori della sala principale del Teatro_col Ridotto ¢ col

Salone delle feste

Nel caso di parziale utilizzazione della struttura dovrd essere assicurata la disattivazione di wui gli impianti
ordinari nelle aree non pertinenti ¢ dovra essere impedilo 'accesso alle persone non aularizzate

Dovré essere richiesto, di volta in valta, ai Comando Provinciale VV.F. il servizio di vigilanza antincendio
composio da:

a) squadra di n.7 unita nel caso di utilizzo di tutti i settori del 1eatro
b} squadra di n.4 unita nel caso di utilizzo della sola platea del teatro con uso della scena

¢} squadra di n.2 unitd nel caso di wtilizzo della sula plaica del teatro senze |'uso della scena con sipario
tagliafuoco abbassato

d) squadra di n.2 unita nel caso di utilizzo della sola sala del Ridotto (ad esclusione dei casi in cui venga
utilizzata per conferenze, inconiri con la stampa, dibattiti, ecc che solo parzialmente impegnino la
struttura) e della sola Sala delle Feste (sempre sia utilizzata per spettacoli o intrattenimenti): in caso di
asscnza della squadra VV.F. il gestore dovrd provvedere o garantire la presenza di idonco personale per i
primi e pid urgenti interventi in caso di incendio

In qualsiasi tipo di utilizzazione della strullura dovrd essere assicurato il funzionamento del piano di
emergenza interno con la presenza di tuiti gli addetti incaricdti dei vari ruoli di sicurezza, in particolare dovra
essere assicurala la presenza, in occasione degli spettacali, di una squadra di emergenza interna costituita da
almeno 5 unitd in grado di utilizzare i sistemi antincendio

La sala controllo dovra essere costnntemente presidiata durante gli spettacoli

1 quadri elettrici situati in luoghi accessibili al pubblico dovranno essere mantenuti costantemenie chiusi ed
apribili solo tramite chiave od apposito altrezzo

Deve essere assicurato, in caso di necessita, I'agevole ¢ rapido allontanamenio delle persone presenti; a t1al fine
le vie e le uscile di emergenza devono assicurare coslantemente le caratleristiche indicate dal DM 19.8.1996 ¢,
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per quanto applicabili, le caratteristiche indicate dagli art. 13 ¢ 14 del DPR 547/55 fcosi come definiti dal D.Lgs.
626/94 e successive modifiche ed integrazioni), e duol DM 10.3.1998 {art.3 ed allcgaio 111,

Devono esserc comunque osservate le nerme di esercizio previste dal DM 19.8.1996 e da altre eventuali
normative specifiche applicabili all’awtiviia in oggeito; in particolare dovranno essere assicurate le seguenti
condizioni:

i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa
ostacolare |'esodo delle persone e costituire pericelo per |a propagazione di un incendio;

prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalita del sistema di vie di useita,
il corretio funzionamenio dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;

devono mantenersi cosiantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformita a quanio previsto dalle
normative vigenti;

devano manienersi coslantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degii impianti di ventilazione.
condizionamento ¢ riscaldamento;

devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali
manulenzioni e risistemazioni:

deve essere fatio osservare il divieto di fumare;

nei depositi ¢ nei Jaboratoeri, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne una agevole
ispezionabilitd.
I'eventuale uso nella rappresentazione di fuochi di artificio, di fiamme libere e di spari con armi, deve essere

oggelto di valulazione da parte dell'avtorita competente e non pud essere autorizzato in mancanza di misure di
sicurezza appropriate ai rischi.

I responsabile dell’attivita deve provvedere ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale
dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica anlivitd, sulle misure di prevenzione ¢ protezione

adotiate, sulle precauzioni da osservare per evitare |'insorgere di un incendio ¢ sulle procedure da aliuare in caso
di incendio.

Devono essere altuati i criteri generali di sicurezza antincendio ¢ per 1a gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavaro previsti dai DM 10.3.1998, con particolare riferimento a:

Art. 3 - Misure prevenative, protettive ¢ precauzionali di esercizio;

Art. 3 - Gestione defl'emergenza in caso di incendio;

Art. 6 - Designazione degli addetti al servizio antincendio;

Ari, 7 - Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza

It responsabile dell'attivitd ha I'obbtige di mantenere in stato di efficienza i sistemi. i dispositivi, le
aitrezzature ¢ e altre misure di sicurezza antincendio adotiate ¢ di effettuare le verifiche di controllo e gli
interventi di manutenzione necessari; tali verifiche ¢ manutenzioni doveanno avvenire secondo modaliti ¢
cadenze temporali che pessano essere indicate da normative, regole tecniche o norme di buona tecnica
csistenti, efo da indicazioni del costruttore o dell'instaliatore, c/o dal DM 10.3.1998 fart. 4 ed Allcgato VI/.

[l responsabile dell'attivita ¢ lenuto a curare il mantenimento dell'efficienza e delle condizioni di sicurezza
degli impianti a rischio specifico fimpianiti eletirici, impianti termotecnici, impianti di ventilazione o
condizionamento. impianti gas): a tal fine detti impianti dovranno essere controllati da personale esperto
secondo modalita ¢ cadenze temporali che passono essere indicate da normative, regole tecniche o norme di
buona tecnica esistenti, ¢/o da indicazioni del costrutiore a dell’installatore.

I controlli (in particolare quelli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza. del
sistema di allarme, degli impianti di rivelazione ¢ segnalazione automatica degli incendi, delle attrezzature ed
impianti di spegnimenio, del sistema di evacuazione fumi c calore, delle porte ed elementi di chiusura per i quali
¢ richiesto il requisito di resisienza al fvoco, dei dispositivi di sicurezza ¢ di controllo, delle aree a rischio
specifical, le verifiche, gli interventi di manutenzione, |'informazione e la formazione del personnle, che
vengono effetiuali, devono essere annotale in un apposito registro a cura dei responsabili dell anivita. Tale
registro, previsto dal titolo XVIHI del D.M. 19/08/1996. deve essere mantenuto aggiornato ¢ reso disponibile ai
fini di conirolli di competenza del comando provinciale Vigili del Fuoco

I responsabile dell'attivita ¢ tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le
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dizioni di esercizio indicate nel presenie certificato,

[l Responsabile Tecnico Istruttoria
Ing. Marco vignini
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